
KEMBLA EN 1057 42   R290    II   III   IV          10

608
KEMBLA EN 1057 28    HH     II   III   IV          10

KEMBLA MADE IN AUSTRALIA EN 1057-Y 28 X 1.2  H H 1213610

RALIA KEMLINE PLUS ® COPPER TUBE IS EN 1057-X 15 X 0.7 HH 1213610

057 15   HH     II   III   IV          10
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时代在变， 但铜不变

铜管，符合欧洲标准



KEMBLA®铜管，符合欧洲标准BS EN1057

KEMBLA®铜配件，符合欧洲标准BS EN 1254

塑料覆膜铜管

BS EN1057表X用途

BS EN1057表Y用途

MM Kembla是一家世界一流的生产商、澳大利亚的主要铜管供应商、以及著名的KEMBLA®品牌制造商。MM Kembla
系列的管材和配件产品，符合各种国际标准。

KEMBLA®系列的产品包括符合欧洲标准BS EN 1057的铜管，这种特殊的铜质水管标准在欧洲、香港、中国、新加

坡、马来西亚、中东、以及其它国家和地区得到广泛的应用。

KEMBLA®铜管完全依据BS EN 1057规格进行制造，拥有冷水和热水两用的光身Kemlag Plus®保温管或Kemline 
Plus®保温管。

KEMBLA® BS EN1057产品系列拥有半硬和硬拉回火型两种产品。它们的管径范围为15毫米到159毫米，而且有多种

管壁厚度，可满足表X和表Y所需规格要求。可提供有利于集中箱运输的5.8米标准长度。

地面应用包括饮用水、冷热水系统、卫生设施、中央供暖系统、以及其它通用用途。

MM KEMBLA是一家生产不同系列的铜配件的主要供应商。它所生产的铜配件符合种应用和国际标准。KEMBLA®的

配件品牌有著名的KEMBLA®和K Tick商标。

KEMBLA®欧洲标准配件是依据BS EN1254进行制造，适合直径为15毫米到267毫米的BS EN 1057铜管使用。

MM KEMBLA已开发的Kemlag Plus®和Kemline plus®预绝热铜管，适合各种管件应用。这些产品由符合BS EN 
1057标准，外面覆坚韧的固态挤压成形聚乙烯外壳的管子组成。

这种聚乙烯覆膜管材适合各种应用，如：埋设于侵蚀土壤、楼面和混凝土板（如果核准）、墙体和建筑的管道以及曝

(LSHF) 材料。由于这种绝热材料在高温时会软

化，故不应该在90以上温度环境中连续使用。

Kemlag Plus®绝热材料内置凹型槽，可截留空气而形成绝热层。适于冷热水管道。可有效防止冷凝。

Kemline plus®的覆膜具有坚韧、纤薄、节省空间的特点。防潮外壳可使产品适合于冷水应用，而且这种管子可进行

暗管铺设以及曝露于恶劣环境中。这种管子可有效防止冷凝，也可适用于燃气管路安装。

Kemline plus®防火管子拥有特殊设计的防火聚乙烯外壳。这种外壳通常是专为火敏感性场合而设计。这种产品符合

BS476标准的火焰蔓延要求以及BS6853的毒气排放要求，而且也可有效防止冷凝。如需更详细的资料，请来函索

取。

地下工作和大型需求包括冷热水供给、燃气网、卫生管件、供暖及通用工程应用等。

KEMBLA MADE IN AUSTRALIA KEMLINE PLUS ® FIRE RETARDANT TUBE             COPPER TUBE IS EN1057 X

KEMBLA MADE IN AUSTRALIA KEMLAG PLUS ® COPPER TUBE IS EN1057 X 15 X 0.7 HH 1213610

KEMBLA MADE IN AUSTRALIA KEMLINE PLUS ® COPPER TUBE IS EN1057 Y 15 X 1.0 HH 2313710

=== ====



KEMBLA®铜管–表X

KEMBLA®铜管–表Y

公称直径

（毫米）

公称厚度

（毫米）

最大工作压力

（毫米）（千帕） （毫米）

滞后尺寸

公称直径

（毫米）

公称厚度

（毫米）

最大工作压力

（毫米）（千帕） （毫米）

滞后尺寸

光身铜管墨水标识和刻印

墨水标识：

其中

刻印：

(产品代码)

EN1057 – X / EN1057 – Y 指明了类别。X代表蓝色。Y代表绿色。

KEMBLA EN1057 15 HH 11  111  1V  10 

墨水标识

刻印

是商标名称

是公称直径，单位为毫米。

指状态。
HH代表半硬。
R290代表硬。

指制造年份。

表示当年制造的季度。

  KEMBLA MADE IN AUSTRALIA EN1057 X 15 X 0.7 HH  

KEMBLA MADE IN AUSTRALIA EN 1057 X 15 X 0.7 HH 1213610 10

KEMBLA MADE IN AUSTRALIA EN 1057 Y 15 X 1.0 HH 1213610 10

KEMBLA MADE IN AUSTRALIA EN 1057 X 22 X 0.7 HH 1213610 10

KEMBLA MADE IN AUSTRALIA EN 1057 Y 22 X 1.0 HH 1213610 10

KEMBLA MADE IN AUSTRALIA EN 1057 X 28 X 0.7 HH 1213610 10

（千帕）（千帕）

软 半硬 硬

软 半硬 硬

KEMBLA MADE IN AUSTRALIA EN 1057 Y 28 X 0.7 HH 1213610 10
10

KEMBLA MADE IN AUSTRALIA EN 1057 X 35 X 1.2  R290 1213610 10
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MM Kembla在1916年创立于澳大利亚新南威尔士州 – 悉尼南部的KEMBLA港口。著名品

牌KEMBLA即源于此名。公司自1918年就开始在这里生产铜制品，并于1920年在这里开

始生产铜管制品。

工厂取得了SAI Global公司的ISO9001品质认证证书。这些注册证明书如下所示。MM 

Kembla的许多产品也获得了符合澳大利亚、英国/欧洲以及美国标准的各种第三方认证。

电话：+61 2 4224 5200

传真：+61 2 4223 5235

电子邮箱：tubesales@kembla.com.au
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