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KEMBLA MADE IN

时代在变，但铜不变



KEMBLA®医用气体铜管，符合欧洲标准BS EN13348

KEMBLA®医用气体配件，符合欧洲标准BS EN 1254

MM Kembla是一家世界一流的生产商、澳大利亚的主要铜管供应商、以及著名的KEMBLA®

品牌制造商。MM Kembla系列的铜管产品，符合各种应用和国际标准。

KEMBLA®系列的产品，包括完全符合BS EN 13348规范的医用气体铜管，这种管材的

管壁厚度与X级的管壁厚度相同，直径为8毫米到159毫米。这种符合BS EN 13348的铜

管，是整个欧洲和亚洲的指定产品，而且也是02-01号卫生技术备忘录和ISO 7396-1标准

中唯一指定的管材。 02-01号卫生技术备忘录和ISO 7396-1 标准规定了当前用于安装压 
缩医用气体管道和真空系统管道的最佳方法。

为了防止气体污染和潜在的爆炸危险，保持医用气体管和氧气管的内部清洁度很重要。

如果制造后的管内有残留的有机拉制油，则在氧气受到压力时，有可能会使有机拉制油

产生自燃。如果油或其它污染物质在安装之前没有清除干净，都有可能会使病人产生严

重的呼吸问题。MM Kembla拥有独特的制造工艺，对于 8 到108  毫米的直径，可确保

其清洁度不会超过   BS EN 13348  中规定的     0.02   克    /平方米的总碳量。铜管大于     108    毫米的

直径在       BS EN 13348    中没有规定，但是       MM Kembla    可按照       BS EN 1057    的标准尺寸和清

洁度要求，以及       BS EN 13488    的所有其它要求进行提供。测试按照        BS EN 13348中规

定的燃烧方法进行。清洁之后，所有的管子的端部都需进行单独密封，以保持它们内部的

清洁度，然后用塑料捆扎和包装好，进行最大程度的保护。

在存放和搬运KEMBLA®医用气体管及配件时，必须特别小心，以保持它们干净和干燥。

当进行铜焊接时，必须使用氮或另外一种合适的惰性气体持续地清洗管子。只能使用认

可的填充金属和焊剂（如有需要）。在铜焊之后，应对所有的接合处进行清洁，并且要

进行目视检查。在进行系统的最后认可和使用之前，应在安装的管子上进行压力和污染

测试。

每种产品在交货时，都会随机附送测试证书。管子制造时的直线长度为5.8米，因此有利

于集装箱运输。

MM KEMBLA是一家生产系列铜配件的主要制造商。它所生产的铜配件符合各种应用和

国际标准。KEMBLA®的配件品牌有著名的KEMBLA®和K Tick商标。全套配件都适合

KEMBLA® BS EN 13348的8毫米到159毫米的医用气体管。

KEMBLA®医用气体配件是依据欧洲标准BS EN1254进行制造，而且进行过独立清洁、

包装和标识，完全符合BS EN 13348的清洁度要求。所有的配件包装都作过单独标示，

以适合医用气体之用。



公称直径
(毫米)

公称厚度
(毫米)

质量/长度
(千克/5.8米)

管子 安全工作 长度/束
韧度 压力* 
# (千帕)

8 0.8 0.94 HD 10200 100
10 0.8 1.20 HD 8100 100
12 0.8 1.46 HD 5230 100
15 0.7 1.63 HH 4500 100
22 0.9 3.09 HH 3900 50
28 0.9 3.98 HH 3100 50
35 1.2 6.61 HD 3300 50
42 1.2 7.98 HD 2700 50
54 1.2 10.33 HD 2100 30
67 1.2 12.81 HD 1700 25
76 1.5 18.24 HD 1800 25
108 1.5 26.04 HD 1300 10
133 1.5 32.15 HD 1000 10
159 2.0 51.18 HD 1200 5

* 基于50ºC温度铜焊之后的退火韧度
# HD (R290 – 状态为硬态)     HH (R250 –   状态为半硬态)

KEMBLA®医用气体管，符合BS EN 13348标准

系列成就

医用气体管的标识 刻印

自从2001年引入此标准之后，我们感到非常自豪，因为我们为下列项目提供了符合
BS EN 13348标准的KEMBLA®医用气体铜管：

马来西亚

Petronas Hospital, Kuala Lumpur
Ipoh Specialist Hospital, Ipoh Perak

Tung Shin Hospital, Kuala Lumpur

Hospital Cancer, Nilai
Hospital Army, Kuala Lumpur

Hospital Terangganu Wad I.C.U., Kuala Terangganu

Columbia Asia Medical Centre Puchong, KL
Columbia Asia Medical Centre Johor Baharu
Columbia Asia Medical Centre Taiping

Hospital Hemodialysis, Seremban

Hospital Sultan Aminah, Johor

Seremban Specialist Hospital, Seremban

Hospital Tropicana, Kuala Lumpur

中国
Nanjing Ming Ji Hospital, Nanjing

越南
Nam Dinh General Hospital, Nam Dinh

约旦
Italian Hospital, Amman
Jabal AI Zaitoon Hospital, Zarqa
Princess Basma Hospital, Irbid

印度尼西亚
Siloam Hospital, Jakarta

新加波
Alexandria Khoo Teck Puat Hospital
Tan Tock Seng Hospital

Hospital Jantung, Kuala Lumpur

Likas Medical Centre, Sabah

香港
Hong Kong Adventist Hospital
Precious Blood Hospital
Queen Elizabeth Hospital
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MM Kembla在1916年创立于澳大利亚新南威尔士州 – 悉尼南部的KEMBLA港口。著名品

牌KEMBLA即源于此名。公司自1918年就开始在这里生产铜制品，并于1920年在这里开

始生产铜管制品。

工厂取得了SAI Global公司的ISO9001品质认证证书。这些注册证明书如下所示。MM 

Kembla的许多产品也获得了符合澳大利亚、英国/欧洲以及美国标准的各种第三方认证。

Gloucester Boulevarde,

PO Box 21 Port Kembla,

NSW 2505, AUSTRALIA

电话：+61 2 4224 5200

传真：+61 2 4223 5235

电子邮箱：tubesales@kembla.com.au
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